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MACHINE À TAMBOUR DOUBLE

TABLEAU COMPARATIF - PRODUCTION (comp. droit considéré)

TREUIL # 

 1484

CAS #:

BASE

1

2

3

4

5

Profondeur de chargement 

(pi)

2510 

2510

2510

2510

Diamètre du câble (po)

1.25 

1.25

1.25

1.25

Nombre de couches

2.44 

2.44

2.44

2.44

Poids du câble dans le puits 

(lb)

7648 

7648

7648

7648

Poids du skip (lb)

11221 

11221

11221

11221

Poids de la cage (lb)

0 

0

0

0

Charge utile (lb)

10000 

11500

11500

12500

Poids maximal suspendu 

(lb)

28869 

30369

30369

31369

Charge maximale permise 

(lb)

30250 

30250

30250

30250

Vitesse (pi/s)

25.0 

25.0

25.0

25.0

Temps total pour le demi 

cycle (s) 

168.3 

168.3

149.5

149.5

Tonnage (Tn/h)

107 

115

129

141

Type d'acier du câble

 130LTPSI

 130LTPSI

 130LTPSI

 130LTPSI

Résistance du câble (lb)

191926 

191926

191926

191926

F.S. à la molette (min 5.0)

6.6 

6.3

6.3

6.1

F.S. à l'attache (min 8.5)

9.0 

8.4

8.4

8.1

droit 1500lb

améli.cycle hiss.

plus 1000lb

Puissance requise

"AC" (hp-rms)

734 

745

754

803

"DC" (hp-rms)

695 

706

722

769

Ventilé (hp- rms)

648 

658

683

727

Puissance actuelle (hp-rms)

800 

800

800

800

800
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MACHINE À TAMBOUR DOUBLE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

COORDONNÉES

Compagnie minière RICHMONT INC (MINES)

Mine  FRANCOEUR

Localisation ARNTFIELD

Numéro de puits  7

GÉNÉRALITÉS

Numéro de série  1484

Manufacturier CANADIAN INGERSOLL RAND

Vitesse 25.0pi/s

Hauteur du point de déchargement 100.0pi

Profondeur du point de chargement 2510.0pi

Moment d'inertie (treuil + molette) * g 2000000lb*pi²

Espace libre 18.0pi

Type de contrôleur Lilly, modèle D

TAMBOURS

Type d'enroulement (H ou P) H

Diamètre 120.0po

Largeur 56.0po

Charge maximale permise 30250lb

Vitesse de rotation 48.1rpm

Inertie du revêtement * g0lb*pi²

Pas des gorges 1.35po

ENGRENAGE

Type A CHEVRONS

Dents engrenage principal 262

Dents pignon 21

Rapport d'engrenage 12.5

MOTEUR(S)

Manufacturier C.G.E.

Courant d'alimentation (AC ou DC) AC

Si DC spécifiez GEN ou THYR N/A

Ventilé No

Nombre 2

Puissance par moteur 400hp

Voltage 4160Volt
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CYCLE DE HISSAGE ET PRODUCTION

Vitesse

25.0

pi/s

25.0

pi/s

Vitese réduite

3.0

pi/s

3.0

pi/s

Temps à vit. réduite en sortie de zone

15.0

s

10.0

s

Temps à vit. réduite en entrée de zone

15.0

s

10.0

s

Temps de chargement

25.0

s

15.0

s

Accélération

2.0

pi/s²

2.0

pi/s²

Décélération

2.0

pi/s²

2.0

pi/s²
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MACHINE À TAMBOUR DOUBLE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

CÂBLES D'EXTRACTION

Construction  6 X 27

Type d'acier  130LTPSI

Toronne ou clos TORONNE

Type d'attache COSSE ET COLLIER DE SERRAGE

Diamètre 1.25po

Poids linéaire (tambour gauche)2.82lb/pi

Poids linéaire (tambour droit)2.82lb/pi

Longueur totale au tambour gauche (att. inc.) 3425pi

Longueur totale au tambour droit (att. inc.) 3425pi

Longueur sous les molettes 2630pi

Longueur des attaches 78po

Résistance à la rupture (tambour gauche)191926lb

Résistance à la rupture (tambour droit)191926lb

TRANSPORTEURS ET CHARGES - COMPARTIMENT GAUCHE

Poids du câble (total) 9658 lb

Poids du câble sous la molette 7417 lb

Minerai, matériel, etc… 10000lb

Cage 0lb

Skip 12700lb

Contrepoids 0lb

Personnel 2160lb

Cuffat + curseur 0lb

TRANSPORTEURS ET CHARGES - COMPARTIMENT DROIT

Poids du câble (total) 9658 lb

Poids du câble sous la molette 7417 lb

Minerai, matériel, etc… 10000lb

Cage 0lb

Skip 11221lb

Contrepoids 0lb

Personnel 0lb

Cuffat + curseur 0lb


